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The USB 2.0 Video Capture with Audio, it can capture High-quality video and 
audio file direct by USB 2.0 interface without sound card. However, the 
installation is very simple and the external power is unnecessary. Solution for 
laptop, we have enclosed the professional video editing software then provide 
best editing function for you. The video-editing software makes editing your 
movies as fun as shooting them. It helps novice users finish stylish movies in 
only three steps. Share finished projects on DVD, tape, the Web, and mobile 
devices. High-speed rendering and real-time performance mean less time 
waiting and more time creating. By the way, you can create many special effect 
and clip video files...etc. 


Key Features 

Include Professional and easy to learn & used video editor software 
Automatically install the driver 

Popular USB 2.0 interface and not need other power 

Capture Video & Audio though USB 2.0 interface 

Support Brightness, Contrast, Hue, and Saturation control 

The dimension suitable that is easy to carry 

Could capture audio without the sound card 

High plug & play | 

Support For All Formats: record in DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, and DVD-Video. 
Applying to internet conference / net meeting 

Specification ' 
Complies With Universal Serial Bus TUE HR Rev. 2.0. 

Supports NTSC, PAL, Video format 

Video input: One RCA composite, One S-Video. 

Audio input : Stereo audio (RCA)mm 

USB bus power 

Supports high quality video resolution NTSC: 720 x 480 @ 30fps PAL: 
720 x 576 @ 25fps 


System Requirements 

USB: Compliant USB 2.0 free port 

OS: Windows XP , Vista, 7,8,10&macOS 10.15 

CPU: Pentium Ill 800 above 

HD: 600 MB of available hard drive space for program installation File Format 
Support, 4 GB+ hard drive space for video capture and editing 

Memory: 256MB of RAM 

Display: Windows-compatible display with at least 1024x768 

Sound card: compatible Windows-sound card 

















Hardware Installation 

Connect the USB AV/Scart Grabber to the computer's USB 2.0 port, 
Automatically install the driver, and the computer's device manager will find "AV 
TO USB2.0" and "USB 2.0 MIC" as shown in the figure below. 
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Software Installation 


Note: If you have any antivirus software enabled, please disable it during 
the installation of the software. 

Please insert the CD-ROM into your computer, and select “Install VHS To DVD”. 
In the next windows, you can choose setup language, and click “next”. “| accept 
the terms of the license agreement’. Click "next" , “Finish” to complete 
application software installation. 
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License Agreement 
Please read the follawing license agreement carefully. 
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id Wizard has successfully installed honestech 
30 SE. Click Finish to exit the wizard. 

















Please double click “ honestech VHS to DVD 3.0 SE ” icon on your desktop, 
Input the Product Key(The key on the CD bag), To start the VHS to DVD 3.0 
application, and enjoy your digital life by use our products. 


Produet Key: 
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Option settings 
If you have connected the video device with the output device and your computer 
correctly, you can start to watch video and record it. Before you begin recording 
video, according to your want, you can select the output file format from drop 
down menu, and recording video type, and quality, and recording duration time, 
also you can select output folder for recorded video file. Then click red “record” 
key to start recording video, at recording video status, click “Stop” key to stop 
recording video. (select "AV TO USB2.0" in Video Device. Then select 
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If you want to edit the recorded video file, please select “Edit” to enter the 
following window. (Please read the “honestech VHS to DVD 3.0” help file. It will 
help you how to use the software.) 
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If you want to burn the recorded video file, please select Bum to enter the 
following window. (Please read the “honestech VHS to DVD 3.0” help file. It will 
help you how to use the software.) 
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BR117 User Manual for mac 


1. Connect the USB Video Grabber to a USB port of your computer, after a while, 
the hardware will be installed in your computer. | 





You will now need to check that the drivers are installed correctly. 


Please go to “Apple logo V About this Mac’\"System Report Hardware” 
“Audio” and "Apple logo”\"About this Mac'Y System Report’\“Hardware’\ 
“Camera”. If the driver is installed correctly you should see the “AV TO USB 
2.0" and "USB 2.0 MIC” . If not then it means that the driver is not installed 
correctly. You need to remove the driver and disconnect the USB Video 
Grabber from the computer and install the driver again. 
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2. Open “QuickTime player” , click “ File\New Movie Recording” on the menu bar 
to open the capture window. 





3. After open the capture window, click “ V”, Pop-up menu,select “AV TO USB 


2.0 and “USB 2.0 MIC”, then the video picture and sound will be output 
Please pay attention to adjust the volume). 
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4. Click REC button, and you can record the video now. 




















Das USB 2.0 Video Aufnahmemodul kann hochwertige Video- und Audiodateien 
direkt über die USB 2.0 Schnittstelle ohne Soundkarte aufnehmen. Die 
Installation ist sehr einfach und es ist keine externe Stromversorgung erforderlich. 
Wir haben eine professionelle Videobearbeitungssoftware beigelegt und bieten 
Ihnen die bestmögliche Bearbeitungsfunktion. Die Videobearbeitungssoftware 
macht das Bearbeiten Ihrer Filme so angenehm wie das Aufnehmen. Es hilft 
Anfängern, stilvolle Filme in nur drei Schritten fertigzustellen. Teilen Sie fertige 
Projekte auf DVD, Kassette, im Internet und auf mobilen Geräten. 
High-Speed-Rendering und Echtzeit-Performance bedeuten weniger 
Wartezeiten und mehr Zeit für die Erstellung. Übrigens, Sie können viele 
Spezialeffekt- und Clip-Videodateien erstellen...etc. 


Funktionen 

Enthält professionelle und leicht zu erlernende und verwendete 
Videobearbeitungssoftware. 

Automatische Installation des Treibers 

Gängige USB 2.0-Schnittstelle und erfordert keine weitere Stromversorgung. 
Video- und Audioaufzeichnung über die USB 2.0-Schnittstelle 

Unterstützt Helligkeits-, Kontrast-, Farbton- und Sattigungssteuerung 
Perfekt für unterwegs. 

Kann Audiodaten ohne Soundkarte aufnehmen. 

Hohes Plug & Play 

Unterstützung für alle Formate: Aufnahme auf DVD+/-R/RW, DVD+/-VR und 
DVD-Video. 

Bewerbung für Internetkonferenz / Net Meeting 


Eigenschaften 

Entspricht USB 2.0. 

Unterstützt NTSC, PAL, Video-Format 

Videoeingang: Ein Cinch-Verbund, ein S-Video. 

Audioeingang: Stereo-Audio (Cinch)mm 

Stromversorgung Uber USB-Bus 

Unterstützt hochwertige Videoauflösung NTSC: 720 x 480 @ 30fps PAL: 
720 x 576 @ 25fps 


Systemvoraussetzungen 

USB: Kompatibler USB 2.0 Anschluss 

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7,8,10 & macOS 10.15 

CPU: Pentium Ill 800 und höher 

HD: 600 MB freier Festplattenspeicher für die Programminstallation, 4 GB+ 
Festplattenspeicher für die Videoaufnahme und -bearbeitung. 
Arbeitsspeicher: 256 MB RAM 

Anzeige: Windows-kompatibles Display mit mindestens 1024x768 Pixeln 
Soundkarte: kompatible Windows-Soundkarte 








Gerate Installation 

SchlieBen Sie den USB AV/Scart Grabber an den USB 2.0-Anschluss des 
Computers an, und der Geräte-Manager des Computers findet “AV TO USB2.0” 
und "USB 2.0 MIC" wie in der folgenden Abbildung gezeigt und installiert den 


Treiber automatisch. 
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Software Installation 


Hinweis: Wenn Sie eine Antivirensoftware aktiviert haben, deaktivieren Sie 
diese bitte während der Installation der Software. 

Legen Sie die CD-ROM in Ihren Computer ein und wählen Sie "VHS auf DVD 
installieren”. In den nächsten Fenstern können Sie die Setup-Sprache wählen 
und auf “Weiter” klicken. “Ich akzeptiere die Bedingungen der 
Lizenzvereinbarung”. Klicken Sie auf “Weiter”, "Fertig stellen”, um die Installation 
der Anwendungssoftware abzuschließen. 
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Bitte doppelklicken Sie auf das Symbol "honestech VHS to DVD 3.0 SE" auf 
Ihrem Desktop und geben Sie den Produktschlüssel ein (Der Schlüssel auf der 
CD-Tasche), um die Anwendung VHS to DVD 3.0 zu starten und genießen Sie 
Ihr digitales Leben mit unseren Produkten. 


3. Burn 
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Einstellungen 
Wenn Sie das Videogerat korrekt mit dem Ausgabegerät und Ihrem Computer 
verbunden haben, können Sie beginnen, das Video anzusehen und 


aufzunehmen. Bevor Sie mit der Videoaufnahme beginnen, können Sie je nach 
Wunsch das Ausgabedateiformat aus dem Dropdown-Menü auswählen und den 
Videotyp, die Qualität und die Aufnahmedauer sowie den Ausgabeordner für die 
aufgezeichnete Videodatei auswählen. Klicken Sie dann auf die rote Taste 

: . "Aufnahme", um die Videoaufzeichnung zu starten, und klicken Sie auf die Taste 
“Stop”, um die Videoaufzeichnung zu beenden. (Wählen Sie “AV TO USB2.0” im 
Videogerät. Wählen Sie dann "Mikrofon (USB 2.0 MIC)” im Audiogerät, wie in der 
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Wenn Sie die aufgenommene Videodatei bearbeiten môchten, wählen Sie bitte 
“Bearbeiten”, um das folgende Fenster zu öffnen. (Bitte lesen Sie die Hilfedatei 
“honestech VHS to DVD 3.0”. Es wird Ihnen dabei helfen, die Software zu 


benutzen.) 
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Wenn Sie die aufgenommene Videodatei brennen möchten, wählen Sie bitte 
“Brennen”, um das folgende Fenster zu öffnen. (Bitte lesen Sie die Hilfedatei 
“honestech VHS to DVD 3.0”. Es wird Ihnen dabei helfen, die Software zu 
benutzen.) 
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BR117 Bedienungsanleitung 
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1. Schließen Sie den USB Video Grabber an einen USB-Port Ihres Computers 


an, nach kurzer Zeit wird die Hardware auf Ihrem Computer installiert. 


Sie müssen nun überprüfen, ob die Treiber korrekt installiert sind. 


Bitte gehen Sie zu "Apple Logo"\"Uber diesen Mac" 
\"Systembericht"\"Hardware"\"Audio" und "Apple Logo” "рег diesen 
Mac""Systembericht'\"Hardware"\ "Kamera". Wenn der Treiber korrekt 

installiert ist, sollten Sie die "AV TO USB 2.0" und "USB 2.0 MIC" sehen. 

Wenn nicht, bedeutet dies, dass der Treiber nicht korrekt installiert wurde. Sie 
müssen den Treiber entfernen und den USB Video Grabber vom Computer 
trennen und den Treiber erneut installieren. 
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2. Offnen Sie den "QuickTime Player", klicken Sie auf "Datei\Neue 
Filmaufnahme" in der Menüleiste, um das Aufnahmefenster zu öffnen. 





3. Nachdem Sie das Aufnahmefenster geöffnet haben, klicken Sie auf "V", 
Pop-up menu, wählen Sie "AV TO USB 2,0 " und "USB 2.0 MIC", dann wird 
das Videobild und der Ton ausgegeben(Bitte achten Sie darauf, die 
Lautstärke anzupassen). 
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4. Klicken Sie auf die Schaltfläche REC und schon kónnen Sie das Video 
aufnehmen. 
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El USB 2.0 de captura de vídeo con audio, puede capturar vídeo de alta calidad 
y el archivo audio directos por el interfaz USB 2.0 sin tarjeta de sonido. Sin 
embargo, la instalación es muy simple y la alimentación externa es necesaria. 
Solución para el ordenador portátil, hemos incluido el software de edición de 
vídeo profesional a continuación, proporcionan la mejor función de edición para 
usted. El software de edición de video hace corregir sus películas como 
diversión como toma de fotografías. Ayuda a los usuarios novatos terminar las 
películas con estilo en sólo tres pasos. Compartir proyectos terminados en DVD, 
cinta, la Web y dispositivos móviles. La representación de alta velocidad y 
rendimiento en tiempo real significa menos tiempo esperando y más tiempo de 
creación. Por cierto, puede crear muchos efectos especiales y archivos de vídeo 
clips ... etc. 


Características principales 

Incluya profesional y fácil aprender y el software de edición de video 
instalará automáticamente el controlador 

Interfaz popular del USB 2.0 y no necesitar la otra energía 

Captura de vídeo y audio, aunque la interfaz USB 2.0 

Control del brillo, contraste, tono, saturación y el control 

La dimensión adecuada que es fácil de llevar 

Podría capturar audio sin la tarjeta de sonido 

Alto plug & play 

Soporte para todos los formatos: graba en DVD +/- R / RW, DVD +/- VR y 
DVD-Video. 

La aplicacion de conferencia por Internet / encuentro en red 


Especificación 

Cumple con la especificación Universal Serial Bus Rev. 2.0. 

Es compatible con NTSC, PAL, formato de vídeo 

Entrada de vídeo: Un RCA compuesto, S-Video. 

Entrada de audio: audio estéreo (RCA) mm 

Alimentación del bus USB 

Soporta resolución de video de alta calidad NTSC: 720 x 480 @ 30fps PAL: 
720 x 576 @ 25fps 


Requisitos del sistema 

USB: 2.0 puerto libre USB compatible 

OS: Windows XP, Vista, 7,8,10 & macOS 10.15 

UPC: Pentium Ill 800 anteriormente 

HD: 600 MB de espacio disponible en disco duro para la instalaciön del 
programa Formato de Archivo 

Textuales, 4 GB + espacio en disco duro para la captura y ediciön de video 
Memoria: 256 MB de RAM 

Monitor: Pantalla compatible con Windows con al menos 1024x768 

Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con Windows 








Instalacion de hardware 

Conecte el USB AV/ Convertidor de Captura de Video al puerto USB 2.0 de la 
computadora, Instale automaticamente el controlador, y el administrador del 
dispositivo de la computadora encontrará “АУ TO USB2.0" y “USB 2.0 MIC" 
como se muestra en la siguiente figura. 





# Computer Management 


File Action View dun 












ANA‏ ہہ 


RAA 













0: 





г. | Computer Mankos (local v 
in System Tools x 
у (2) Task Scheduler 
d + | Event Viewer 





en. IDE ATAS ATAPI controllers 

ues Keyboards 

Mice and other pointing devices 
e Monitors 

2 Network adapters 

» Be Other devices 

" : Ports (COM & LPT) 


رر جر ھر مر ھر ھی رھ ررس ھر ڪھ مر مر ڪر ج ھر ڪر ررر ج ر ر ر ھر +۱ LS LIL PL LL үү‏ ھر ھر ر ڪر ھر ھر ھر جر ھر ج جر ھر جر ھر ھر ھر ھر ھر ھر ر ھر ھر ھر ھج ھھھ جن ھر ھی ھر ج ھھھ w...‏ 


T | Software ووو‎ 
gi. Sound video and game controllers 
ü Realtek High Definition Audio 


УУУ 





SE Se. 


ای MIC‏ 0 سشا 





> ба Storage controllers 





` gi System devices 
оф Uniwersal Serial Bus controllers 


ka EPPA ھر ھر‎ LLL LIAL LLL تم مر د ھر ھر‎ LL LL LL LL LL LL LS SL SL ھر ھر‎ LL LS SSL SSL PS LS SSL 20 





^ 


At 





vg 








۳ 
Fa 











Instalación de Software 


Nota: Si habilita algún software antivirus, deshabilítelo durante la 
instalación del software. 

Por favor, inserte el CD-ROM en su computadora, y seleccione "Install VHS To 
DVD". En las próximas ventanas, puede elegir el idioma de instalación y hacer 
clic en“next”. “ accept the terms of the license agreement" .Click “next”, "Finish" 
para completar la instalación del software de la aplicación. 
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Ready to Install the Program 





The wizard is ready to begin installation. 
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Click Install to begin the installation. 
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instaliShield Wizard Complete 


The InstallShield Wizard has successfully installed honestech 
VHS to DVD 30 5E. Click Finish to exit the wizard 
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Haga doble clic en el ícono “ honestech VHS to DVD 3.0 SE ” en su escritorio, 
Introduce la clave del producto (la clave en la bolsa del CD). Para iniciar la 
aplicación VHS a DVD 3.0, y disfrute de su vida digital utilizando nuestros 


productos. 
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Configuracion de opciones 
Si ha conectado correctamente el dispositivo de video con el dispositivo de 
salida y su computadora, puede comenzar a ver el video y grabarlo. Antes de 
comenzar a grabar video, segun lo que desee, puede seleccionar el formato de 
archivo de salida del menu desplegable, y grabar el tipo de video, y la calidad, y 
el tiempo de duracion de la grabaciön, también puede seleccionar la carpeta de 
salida para el archivo de video grabado. A continuaciön, haga clic en la tecla 
roja “ record” para comenzar a grabar video, al grabar el estado del video, haga 
clic en la tecla “Parar” para detener la grabación de video. (seleccione “AV TO 
USB2.0” en en Dispositivo de video.). Luego seleccione “Micröfono (USB 2.0 
MIC)” en Dispositivo de audio), como se muestra en la siguiente figura. 






iii. 


| Video Device: | 
|| Audio Device ` 
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Quality: 
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Si quiere editar el archivo de video grabado, seleccione “Edit” para ingresar a la 
siguiente ventana. (Lea el archivo de ayuda “honestech VHS to DVD 3.0”. Le 
ayudara a usar el software). 
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Si desea grabar el archivo de video grabado, seleccione "Grabar" para ingresar 
a la siguiente ventana. (Lea el archivo de ayuda “honestech VHS to DVD 3.0”. 


Le ayudará a usar el software). 
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1. Conecte el Video Grabber USB a un puerto USB del ordenador, después de 


un tiempo, se va a instalar el hardware del ordenador. 


Ahora tendra que comprobar que los controladores estan instalados 
correctamente. 


Por favor, vaya a “logotipo de Apple” \ “Acerca de este Mac” \ “Informe del 
sisterna” \ “hardware” \ “Audio” y “logotipo de Apple” \ “Acerca de este Mac” \ 
“Informe del sistema" \ "hardware" Y “Camara” . Si el controlador está instalado 
correctamente debería ver el "AV A USB 2.0" y "USB 2.0 MIC". Si no es así, 
entonces significa que el controlador no está instalado correctamente. Es 
necesario eliminar el controlador y desconecte el Video Grabber USB del 
ordenador e instalar el controlador de nuevo. 
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2. Open “QuickTime”, haga clic en “Archivo \ Nueva pelicula de grabaciön” en la 
barra de menu para abrir la ventana de captura. 





3. Después de abrir la ventana de captura, haga clic en " V", pop-up menu, 
seleccionar “AV A USB 2.0" y "USB 2.0 MIC”, a continuación, la imagen de 
vídeo y sonido se emitirá (Por favor, preste atención para ajustar el volumen 
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4. Click botön REC, y se puede grabar el video ahora. 











L'USB 2.0 Video Capture con Audio, рид catturare video di alta qualita е file 
audio direttamente dall'interfaccia del USB 2.0 senza scheda audio. Tuttavia, 
l'installazione è molto semplice e l'alimentazione esterna ë inutile. Soluzione per 
il computer portatile, abbiamo hanno racchiuso il video professionale software di 
editing quindi fornire la funzione di editazione di meglio per voi. Il software di 
editing video rende l'editing di filmati divertenti come sparare contro di loro. Aiuta 
gli utenti inesperti finitura elegante film in soli tre passi. Condividere progetti finiti 
su DVD, nastro, Web e dispositivi mobili. Rendering ad alta velocità e prestazioni 
in tempo reale significa minori tempi di attesa e piü tempo alla creatività. A 
proposito, е possibile creare molti effetti speciali e le clip video file...etc. 


Caratteristiche Principali 

Comprende software editor video professionale e facile da imparare 
Driver di installazione automaticamente il 

Popolare USB 2.0 interfaccia e non é necessario altro 

Cattura Audio e Video anche se l'interfaccia USB 2.0 
Supporto controllo luminosità, contrasto, tonalità e saturazione 
La dimensione adatta che 6 facile da trasportare 

Puó catturare audio senza la scheda audio 

Alta qualità plug & Play 

Supporta tutti i formati: DVD + R/RW, DVD + VR e DVD-Video. 
Utilizzabile durante conferenza internet / meeting online 


Specifiche Tecniche 

E compatibile con Universal Serial Bus specification Rev 2.0. 

Supporta NTSC, PAL, formato Video 

Ingresso video: un RCA composito, un S-Video. 

Ingresso audio: audio Stereo (RCA) mm 

Alimentazione via bus USB 

Supporta la risoluzione video di alta qualità NTSC: 720 x 480 @ 30fps PAL: 
720 x 576 @ 25fps 


Requisiti di Sistema 

USB: Compatibile con USB 2.0 

OS: Windows XP, Vista, 7,8,10 & macOS 10.15 

CPU: Pentium Ill 800 о superiore 

HD: 600 MB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione del 
programma File formato 

Supporto, 4GB + spazio su disco per acquisizione video e l'editing 
Memoria: 256 MB di RAM 

Display: Compatibile con Windows display con almeno 1024 x 768 
ocheda audio: scheda audio Windows compatibile 

















Installazione dell'hardware 

Collegare il Grabber USB AV/Scart a porta USB 2.0 del computer, installare 
automaticamente il driver, e gestione periferiche del computer troverete "AV per 
USB 2.0" e "USB 2.0 MIC" come mostrato nella figura qui sotto. 
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Installazione del software 


| Nota: Se avete qualsiasi software antivirus attivato, si prega di disattivarlo 
durante l'installazione del software. 
Si prega di inserire il CD-ROM nel computer e selezionare "Installa VHS To 
DVD". Nella finestra successiva, puo scegliere la lingua di installazione e fare 

f clic su "Avanti". "Accetto i termini del contratto di licenza”. Fare clic su “prossimo”, 

А “fine” per completare l'installazione delle applicazioni software. 












Choose Setup Language 
Select the lai 


red 


Korean 
Portuguese 


Spanish 


پگ رر رر رر ںہ 


ینوٹ 


License Agreement 
Please read the following license 
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Ready to Install the Program 
The wizard is ready to begin installation. 
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if you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit | 
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InstallShield Wizard Complete 


#۸ | TheinstaliShield Wizard has successfully installed honestech 
pen VHS Io DVD 30 SE. Click Finish to exit the wizard 
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Si prega di fare doppio clic sull'icona “honestech VHS to DVD 3.0 SE" sul tuo 


desktop, ingresso Key(The key on the CD bag) il prodotto, per avviare la VHS to 
DVD 3.0 applicazione e godere la vostra vita digitale di utilizzare i nostri prodotti. 
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Impostazioni delle opzioni 

Se é stato collegato il dispositivo video con il dispositivo di output e il computer 
correttamente, cominciate a guardare video e registrarlo. Prima di iniziare la 
registrazione video, secondo i vostri desideri, е possibile selezionare il formato di 
file di output dal menu a discesa menu e registrazione qualità е tipo di video, e 
tempo di durata di registrazione, inoltre é possibile selezionare la cartella di 
output per i file video registrati. Quindi clic rosso tasto "record" per avviare la 
registrazione video, allo stato del video, di registrazione fare clic sul tasto "Stop" 
per interrompere la registrazione video. (selezionare “AV per USB 2.0" nel 
dispositivo Video. Quindi selezionare "Microfono (USB 2.0 MIC)' in Audio 
Device), come illustrato nella figura seguente. 





Format: — 






Video 7 








Split Size: 








Se si desidera modificare il file video registrato, si prega di selezionare “Modifica” 
per immettere la seguente finestra. (Si prega di leggere il “honestech VHS to 
DVD 3.0” file della guida. Esso vi aiuterà come utilizzare il software.) 
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Se si desidera masterizzare il file video registrato, si prega di selezionare “Burn” 
per accedere alla finestra seguente. (Si prega di leggere il “honestech VHS to 
DVD 3.0” file della guida. Esso vi aiutera come utilizzare il software.) 
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BR117 Manuale d'uso per Mac 


1. Collegare il Video Grabber USB ad una porta USB del computer, dopo un po', 


l'hardware sara installato nel computer. 


Sarà ora necessario verificare che i driver siano installati correttamente. 


Si prega di andare a "logo Apple" \ "Informazioni su questo Mac" \ "Report 
System" V "Hardware" \ "Audio" e “Apple logo" ` "Informazioni su questo Mac" \ 
"Report System” \ “Hardware” \ “Camera” . Se è installato il driver 
correttamente si dovrebbe vedere la "AV TO USB 2.0" e "USB 2.0 MIC". Se 
poi non vuol dire che il driver non è installato correttamente. È necessario 
rimuovere il driver e scollegare il Video Grabber USB dal computer e installare 


nuovamente il driver. 








FaceTime HD Camera: 


Model i: Apple Camera VendortD Ox1068 Product 0x1570 


Unique ID: DJH7261CLW7GDV3AG 


AV TO USB2,0: 


Model il: UVC Camera VendorD 21325 ProductD 33 
Unique if: 0271 





: W Devices 







RIES 


Built Microphone 
8+ 





Saumiilawear ЗО} 
Soungdilgwer sche 
ZIEHEN 

| 0982.0 MIC: 


Default input Device: Yes 
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2. Open “QuickTime Player” , cliccare su “File \ Nuova registrazione di un film” 
sulla barra dei menu per aprire la finestra di cattura. 





3. After aprire la finestra di cattura, fare clic su’ V", menu di pop-up, 
selezionare"AV TO USB 2.0"e“USB 2.0 MIC”, quindi l'immagine video e 
l'audio vengono emessi (si prega di prestare attenzione al regolare il volume) . 
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4. Click tasto REC, ed & possibile registrare il video ora. 











La capture vidéo USB 2.0 avec audio, il permet de capturer des fichiers audio et 
vidéo de haute qualité directement via une interface USB 2.0 sans carte de son. 
Cependant, l'installation est très simple et ne nécessite pas d'alimentation 
externe. Quant aux solutions pour ordinateur portable, nous avons joint le logiciel 
de montage vidéo professionnel, et vous fournissons la meilleure fonction de 
montage. Le logiciel de montage vidéo vous permet d'éditer des films, tout 
comme l'édition d'un film. || peut aider les utilisateurs novices à réaliser des 
filmsélégants en seulement trois étapes. Partagez des projets terminés sur DVD, 
bande, Web et appareils mobiles.Le rendu à haute vitesse et les performances 
en temps réel signifient moins de temps d'attente et plus de temps de création. 
De plus, vous pouvez créer de nombreux fichiers d'effets spéciaux et de clips 
vidéo, etc. 


Caractéristiques Principales 

Inclut un logiciel d'édition de vidéo professionnel et facile à apprendre & utiliser 
Installer les pilotes automatiquement 

Interface USB 2.0 populaire et sans besoin d'autre alimentation 

Capture vidéo & audio via une interface USB 2.0 

Prise en charge de régler la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation 
La dimension appropriée pour un transport facile 

Pouvoir capturer l'audio sans carte de son / 
High plug & play 

Convient à tous les formats: 0 lied sur DVD +- R / RW, DVD +/ VR et 
DVD-Vidéo. 

Application à la conférence Internet / net ТА 


Spécification 

Conforme à la spécification Universal Serial Bus Rev. 2.0. 

Support de format vidéo, NTSC, PAL 

Entrée vidéo: Un composite RCA, un S-Vidéo. 

Entrée audio: audio stéréo (RCA) mm 

Alimentation par bus USB 

Résolution vidéo haute qualité compatible NTSC: 720 x 480 @ 30fps 
PAL:720x5/6 @ 25fps 


Configuration requise 

USB: Port libre compatible USB 2.0 

OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 & macOS 10.15 

CPU: Pentium 1 800 ci-dessus 

HD: 600 MB d'espace disque disponible pour l'installation du programme Format 
de fichier 

Support, 4 Go + espace disque pour la capture et l'édition de vidéos 

Mémoire: 256 MB de RAM 

Affichage: Affichage compatible Windows, au moins 1024x768 

Carte de son: la carte son Windows compatible 








Installation matérielle 

Connecter l'USB AV/Scart Grabber au port USB 2.0 de l'ordinateur. Installer 
automatiquement le pilote et le gestionnaire trouvera : “AV TO USB2.0” et “USB 
2.0 MIC" comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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Installation du logiciel 


Remarque: Si vous avez active un logiciel anti-virus, désactivez le temps 


e l’installation du logiciel. 
Veuillez insérer le CD-ROM dans votre ordinateur et sélectionner “install VHS to 


DVD ”. Dans les fenêtres suivantes, vous pouvez choisir la langue d'installation 
et cliquer sur “suivant”. "J'accepte les terme et contrat de licence”. Cliquer sur 
“suivant”, “Terminer” pour terminer l'installation du logiciel d'application. 














Choose Setup Language 
Select the language for the installation from the chomes جا‎ 
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French [Canadian] 
French [Standard] 
German 
Japanese 

Korean 
Portuguese [Brazilian] 
Spanish 
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License Agreement 
Please read the following license agreement carefully. 
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Ready to install the Program 
The wizard is ready to begin installation. 





| lí you want to review: 
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InstallShield Wizard Complete x 


The InstallShield Wizard has successfully installed honestech 
VHS to DVD 3D SE. Dick Finish to exit the wizard. 




















Double cliquer sur l'icône de votre bureau" honestech VHS to DVD 3.0 
SE ".Saisir la clé (clé sur la pochette du CD). Démarrer l'application VHS to DVD 
3.0, et profitez de votre vie numérique gráce à nos produits. 
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Paramètres d’Option 

If Si vous avez connecter correctement le périphérique video au périphérique de 
sortie et à votre ordinateur, vous pouvez commencer à regarder la video et à 
l'enregistrer. Avant de commencer l'enregistrement video, vous pouvez choisir le 
format de fichier de sortie dans le menu déroulant, et le type de vidéo, la qualité 
et la durée d'enregistrement. Puis cliquer sur la touche rouge "record " pour 
commencer l'enregistrement de la vidéo puis cliquer sur la touche "stop " pour 
terminer l'enregistrement. (selectionner "AV TO USB2.0" dans Video Device. 
Puis selectionner "Microphone (USB 2.0 MIC)’dans Audio Device), comme 
montré ci-dessous. 





Format: | 


Type: NISC — 





Quality : 





Split Size : 
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Output Folder: x 





C\Users\BR\Documents\VHS to DVD, ` 








Se si desidera modificare il file video registrato, si prega di selezionare Si vous 
souhaitez modifier la video enregistrée, cliquez sur “Edit” pour accede à la 
fenêtre suivante. (veuillez lire le fichier d'aide "honestech VHS to DVD 3.0. Cela 
vous aidera à utiliser le logiciel.) 
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Si vous souhaitez graver le fichier video enregistré , cliquez sur "Burn" pour 
entrer dans la fenétre suivante . (Veuillez lire le fichier d'aide "honestech VHS to 
DVD 3.0" Cela vous aidera à utiliser le logiciel.) 
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BR117 Manuel de 
l'Utilisateur pour Mac 





1. Connectez l'USB Video Grabber à un port USB de votre ordinateur, après un 


certain temps, le matériel sera installé sur votre ordinateur. 


Vous devez maintenant vérifier que les pilotes sont installés correctement. 


S'il vous plaît aller à < Apple logo > \ < A propos de ce Mac > 1 < System 
Report > ١١ matériel » X < Audio » et < Apple logo » V « А propos de ce Mac » | 
« System Report > | < matériel » 1 < appareil photo » . Si le pilote est 
correctement installé, vous devriez voir le « AV TO USB 2.0 » et « USB 2.0 
MIC ». Dans le cas contraire, cela signifie que le pilote est pas installé 
correctement. Vous devez supprimer le pilote et débranchez le câble USB 


Video Grabber de l'ordinateur et installer le pilote à nouveau. 
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FaceTime HD Camera: 


AV TO 7 





Fibre Channel 
FireWire 
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Card Reader 
Cormier 
Diagnostics 
Diso Burning 
Ethernet Cards 
Fibre папи: 
Firs ire : Default input Device: Yes 

GraphiosDisgiays ` ` Inpat Channels: 1 

; Lemmer [00 Manufacturer ۸۸۸80 

Current SampieRate: 36000 
Transport: USE 
Input Source: Default 


Sounditower (Sachi 
RASE 
SAE WE 


| UBB2.0 MIC: 


NVMExpresS 
му 


1 Paraliet SIR 


2. Open « joueur QuickTime », cliquez sur « Fichier \ Nouveau enregistrement 
vidéo » sur la barre de menu pour ouvrir la fenêtre de capture. 





3. Aprés ouvrir la fenêtre de capture, cliquez/Sur < V >, Menu contextuel, 


sélectionnez « AV TO USB 2.0 » et « USB 2.0 MIC », l'image vidéo et le son 
sera émis (S'il vous plait faites attention pour régler le volume). 











metal Micropherne. 
‘RONN LAORE: 


44. 
| w Maxmum 





4. Click bouton REC, et vous pouvez enregistrer la vidéo maintenant. 
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Video Capture with Audio Quick 
Installation Guide Overview 





